


Surelam Pro - Protopic Eco - Protopic Plus - Eurolam:

Maskin beregnet for mindre volum

Surelam Pro 380D /500D

Surelam Pro er en ideell maskin for mindre til mellomstort
behov. Surelam Pro er en meget prisgunstig maskin for
foliering/laminering av visittkort, menyer etc. Maskinen kan
foliere ensidig (PP-foliering) eller to-sidig (innbaking).

Et oversiktlig LCD display gjar det enkelt & regulere tempe-
ratur og hastighet.

Tekniske spesifikasjoner: 380 D

Maks. arbeidsbredde 370 mm 500 mm
Hastighet 5 m/min 7 m/min
Oppvarmingstid 10 min 7 min
Papirinnmating manuell

Skjeering manuell

Folie Polynex (PP-folie), Nylonex
Stregm forbruk 230V / 2300W

Maskin beregnet for mellomstort volum

Protopic Eco 520

Protopic Eco 520 er en profesjonell maskin for et
mellomstort behov. Meget fleksibel maskin med rask
oppvarming og opptil 10 m/min hastighet. Ideell for
foliering av visittkort, menyer, kart, bokomslag,
brosjyrer etc. Manuell innfagring av papir med
automatisk foliering og skjeering.

Tekniske spesifikasjoner: Protopic Eco 520

Maks. arbeidsbredde 500 mm

Hastighet 10 m/min
Oppvarmingstid 8 min
Papirinnmating Halvautomatisk
Skjeering Automatisk

Folie Polynex (PP-folie),

Stram forbruk 230V / 2300W



Maskin beregnet for mellomstort volum
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.. - Protopic Plus 520
i > Protopic Plus 520 er en profesjonell maskin for et

mellomstort behov. Meget fleksibel maskin med rask
oppvarming og opptil 15 m/min hastighet. Ideell for
yss? foliering av visittkort, menyer, kart, bokomslag,
A brosjyrer etc. Manuell innfgring av papir med
automatisk foliering og skjaering. Pneumatisk
valspress sikrer ett jevnt trykk (500 kg) og
meget pent sluttresultat.

P
Tekniske spesifikasjoner: Protopic Plus 520
Maks. arbeidsbredde 500 mm
Hastighet 15 m/min
Oppvarmingstid 5 min
Papirinnmating Halvautomatisk
Skjeering Automatisk i
Folie Polynex (PP-folie), Nylonex
Strem forbruk 230V / 2300W

Profesjonell maskin beregnet for stgrre volum

Eurolam 520

Profesjonell helautomatisk folieringsmaskin beregnet

for stegrre volum. Ideell maskin for foliering av bokomslag
brosjyremateriell etc. Induksjons varmeteknologi sikrer
konstant temperatur ved hgyt volum. Maskinen kan
foliere papirformater fra 210 x 250 mm til 520 x 720 mm
opptil 30 m/min. Papirtykkelse fra 120 til 400 gram er
anbefalt.

Tekniske spesifikasjoner

Hastighet 30 m/min |
Papirformat min./max. 210/250 - 520/720
Papirtykkelse 120 - 400 gram |
Str. papirmater 400 mm (papirstapel)
Strgm forbruk 12 kw / 380 V
Varmeteknologi Induksjon |
Papirmater GMP Synchro Stream

Stgrrelse (LxBxH)mm 2600 x 940 x 1257



Folier

Nylonex

Nylonex (nylon) er er toppkvalitetsfolie fra GMP
i Polyamid. Den har hygroskopiske egenskaper
og er derfor uegnet i fuktige omgivelser. Nylonex
er motstandsdyktig og har en ripesikker (Scratch

Polynex

Polynex er en standard kvalitetsfolie fra GMP.
Kombinasjonen av PP (polypropylen) og EVA
(lim) sikrer krystallklar overflate og optimal klebe-
evne ogsa ved store formater og med lav
arbeidstemperatur. Polynex er motstandsdyktig
mot de fleste kjemikalier. Foliert papir ligger plant
og kan raskt etterbehandles. Vi leverer Polynex

i forskjellige tykkelser i klar og matt overflate.

Ultrabond

Unik folieringsfilm for trykk med olje eller silikon-
holdig blekk og toner. Ultrabond leveres bade
Polynex og Nylonex i forskjellige tykkelser med
klar eller matt overflate.

free) overflate ogsa i tynneste kvalitet. Et ideelt
materiale for bgker og kataloger som er utsatt
for mye slitasje. Finnes i forskjellige tykkelser

i klar og matt overflate.

Tilgjengelige folier

Overflate Kjerne Lengde Bredde

mm m mm
POLYNEX
klar 77 500 / 3000 315/345/390 /440 /490
matt 77 500 / 2750 315/345/390 /440 /490
Polynex Ultra Bond
klar 77 500 / 3000 315/345/390 /440 / 490
matt 77 500 / 2750 315/345/390 /440 / 490
Nylonex Ultra Bond
klar 77 500 / 3000 315/345/390 /440 /490

matt 11 500/ 2750

315/345/390 /440 /490

Andre rullbredder og lengder kan leveres pa foresporsel
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